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TYÖMAAN ULKOINEN

MITTAUSKOHTEET HAVAINNOT HYVÄKSYMISPERUSTEET

TYÖNTEKO 
JA TOIMINTA

• Yksi työntekijöistä yhteensä

• Yksi näkyvästä toiminnasta 

• Työntekijöillä on asiaan kuuluvat suojaimet ja 
varusteet ja työnteko on turvallista 

• Työmaalla ei näy tai kuulu häiritsevää tai asiatonta 
toimintaa, työntekijät eivät oleskele turhaan työmaan 
ulkopuolella

TYÖMAA-ALUEEN 
EROTTAMINEN 
YMPÄRISTÖSTÄ

• Yksi työmaa-alueen erottumisesta 
yleisesti

• Yksi työmaa-aidasta tai sen 
tarpeesta

• Yksi työmaan erottavasta 
rakenteesta, suojaseinästä, 
kulkutiestä tms. (esim. 
korjauskohteessa)

• Työmaa-alue on merkitty tai erotettu, niin ettei sinne 
päädy huomaamatta

• Työmaa-aita on tarkoituksenmukaista materiaalia, 
ehjä, siisti ja riittävän luja

• Suojaseinä on rakenteeltaan tarkoituksenmukainen, 
tiivis ja siisti, ja sen läpi pääsy on asiattomilta estetty 
(esim. ovi suljettu)

OHIKULKEVAN- JA
TYÖMAALIIKENTEEN
JÄRJESTÄMINEN

• Yksi jalankulkureiteistä
• Yksi kevyen liikenteen reiteistä
• Yksi ajoneuvoliikenteen reiteistä

• Yksi työmaan omasta liikenteestä

• Ohikulkeva liikenne (jalankulku, kevyt ja ajoneuvo) on 
järjestetty sujuvasti, esteettömästi ja turvallisesti, ja 
kulkureittejä on ylläpidetty

• Työmaan oma liikenne ei häiritse tarpeettomasti 
ympäristöä eikä aiheuta vaaraa tai ruuhkaa

OPASTAMINEN 
JA TIEDOTUS

• Yksi alueen opasteista tai tarpeesta

• Yksi opasteiden ulkoasusta

• Yksi tiedottamisesta

• Yksi työmaataulusta

• Opasteita on riittävästi siellä missä niille on tarvetta

• Opasteet ovat selkeät ja siistit

• Tarpeellinen tieto on annettu ulkopuolisille – 
esimerkiksi infotaulut, palautekanava
• Työmaataulu on näkyvä, siisti ja kunnossa, ja siinä 
on tarpeellinen informaatio (mm. yhteystieto)

YLEISVAIKUTELMA 
JA SIISTEYS

• Yksi alueen siisteydestä

• Yksi alueen järjestyksestä 

• Yksi varastoinnista alueella

• Yksi rakennuksen sääsuojasta 
ja/tai julkisivutelineestä

• Yksi rakennuksen 
putoamissuojauksesta

• Yksi työmaan lähiympäristöstä

• Työmaan piha-alueella ei ole roskia tai rakennusjätettä

• Työmaan piha-alue on jäsentyneen ja 
suunnitelmallisen näköinen 

• Varastointi piha-alueella on harkittua ja materiaalit on 
suojattu

• Rakennuksen sääsuoja tai teline on ehjä ja siisti 

• Rakennuksen putoamissuojat ovat ehjät ja 
asianmukaiset 

• Työmaa-alueen ulkopuolelle ei leviä roskia, pölyä, 
soraa, hajua tms.

TYÖMAAN TILAT 
JA RAKENTEET

• Yksi pysäköinnistä

• Yksi työmaatiloista

• Yksi työmaan sisäänkäynnistä

• Yksi kustakin työmaan julkisesta 
tilasta (kokoustila, esittelytila, 
työmaatoimisto ym.)

• Yksi vierailijoiden suojavarusteista

• Työmaan pysäköinti on helppo löytää ja järjestetty 
toimivasti

• Työmaatilat ja niihin liittyvät rakenteet (portaat, 
terassit jne.) sekä niiden kulkutiet ja lähiympäristö ovat 
siistit ja kunnossa

• Työmaan sisäänkäynti on selvästi merkitty ja valaistu, 
kulkureitti toimistoon / julkiseen tilaan on havaittava ja 
kunnossa

• Työmaan tilat, joihin ulkopuoliset pääsevät, ovat siistit 
ja edustavassa kunnossa 

• Työmaalta löytyy vierailijoille tarvittavat suojavarusteet
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